Jedes Jahr fragt der Bau & Immobilien Report die wich-
tigsten dsterreichischen Stahlbauunternehmen nach ihren Vorzeige
projekten. Dieses Mal fiihrt die Reise nach Wien, Linz und Oxford.
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Die Halle Nord am neuen Wiener Hauptbahnhof stellte fiir
Stahlbauer Zeman eine ganz besondere Herausforderung dar.
Neben den technischen Anforderungen war auch eine gewaltige
logistische Aufgabe zu bewiltigen: Schlieflich waren bis zu 100
Arbeiter mit allen dazugehdrenden Kranen, Hubsteigern und He-
bebiihnen in kurzer Bauzeit auf einem beengten Baufeld zu ko-
ordinieren. Und auch der Platz fiir die erforderliche Zwischenla-
gerung der einzubauenden Materialien musste gefunden werden.
Die fertigungstechnische Schwierigkeit bei der Dachkonstruktion
ergab sich aber vor allem aus der an die siidlich anschlieBenden
Gleistragwerke angepasste, gekriimmte und konisch zusammen-
laufende Grundrissform. Diese hatte zur Folge, dass sich die quer
zur Halle verlaufenden Hauptrahmen und die lingslaufenden
Tragelemente — Fachwerke und Lingstriger — immer mit einem
jeweils anderen Winkel kreuzten. Damit ergaben sich nicht nur
komplizierte, sondern auch immer »schiefwinkelige« Anschliisse.
Der am schwersten einzuhebende Bauteil war ein 33 Meter lan-
ger, 2,5 Meter hoher und 100 Tonnen schwerer Unterzug entlang
des Gleistragwerks. Der komplizierteste Kranhub betraf einen
36,3 Meter langen und 50 Tonnen schweren Fachwerktriger. Auf-
grund der grofien Ausladung musste beim Einheben der 280-Ton-
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