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Ein Sttick Neuland

Stadionprojekt. Beim Umbau des Pairc Ui Chaoimh Stadium im irischen Cork City betraten
selbst die erfahrenen Stahlbauer von Zeman unbekanntes Terrain.

ork, die im Stiden der Insel gele-

gene zweitgrofite irische Stadt ist

bekannt durch einen der grofiten
Naturhéfen in Cobh, dem fritheren
Queenstown. Von dort aus sind Millio-
nen Iren zur Zeit der irischen Hungers-
ndte zu einem besseren Leben nach
Amerika und Australien aufgebrochen.
Und noch aus einem anderen Grund ist
Queenstown historisch: Es war auch fiir
die Titanic der letzte Hafen, den sie an-
lief, bevor sie sank.

Heute geht es den Iren nach Uberwin-

den der Wirtschaftskrise weit besser und

sie sind neben ihrer bekannten Liebe zur
Musik vor allem eines: sportverriickt -
und das nach Sportarten, die wir hier
kaum bis gar nicht kennen.

Im Verhiltnis zur Einwohnerzahl gro-
Re Stadien gibt es nicht nur in Dublin,
der Hauptstadt, sondern auch in allen
anderen Stadten - so auch in Cork City.
Mit ihren 400.000 Einwohnern besitzt die
Stadt ndmlich ein ,Gaelic Games Stadion”
mit einem Fassungsvermaogen von ca.
45.000 Zuschauern. Dort finden neben
dieser eigenwilligen Sportart, die nur in
Irland gespielt wird, vor allem auch Rock-

und Popkonzerte statt (U2, Michael
Jackson, Prince, Kylie Minogue und
Bruce Springsteen haben das Stadion
schon gerockt.)

Kompletterneuerung mit anspruchsvoller
Stahlkonstruktion
Momentan wird das Stadion samt dem
,the holy field” genannten Innenraum
mit seiner Ubergroflen Abmessung von
144 x 88 m komplett erneuert.

Die Wiener Firma Zeman hat dabei in
den letzten Monaten das Stadion mit ei-
ner beeindruckenden Stahlkonstruktion
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Im Endzustand sieht so ein Stadion immer selbstver-
standlich aus, aber die Bedingungen bei der Ferti-
gung waren in Stdirland alles andere als einfach.

fiir die Dacher iiber der Nordtribiine und
Sudtribiine tiberbaut.

Uber dem North Stand gibt es ge-
schweif3te Stahltrager mit einer verlau-
fenden Hohe bis 1,50 m und einer Aus-
kragung von 25 Metern - doch das ist fiir
die Spezialisten noch ,business as usual®.

Doch die rdaumliche Stahlfachwerkkon-
struktion Uiber den South Stand war auch
fiir die erfahrenen Zeman-Stahlbauer aus
Wien ein Stiick Neuland.

Bedingt durch das verfiigbare Platz-
angebot wurden in zwei Montageab-
schnitten auf dem Vorzusammenbau-
platz vor dem Stadion die auf Trans-
portgrofle zerlegten Fachwerktrager
zundchst zu insgesamt zehn Doppelge-
spadrren zusammengebaut. Die Abmes-
sung jedes dieser Doppelgespérre betrug
ca. 45 m Lange, 10 m Breite und hatte
eine Gesamthohe von fast 18 m. Das
dadurch einzuhebende Stiickgewicht
betrug fast 70 Tonnen und zeigte sogar
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den schwersten in Irland verfiigbaren
Mobilkranen ihre Grenzen auf.

Viel Biirokratie bei der Bauabwicklung
Eine Herausforderung war in diesem Zu-
sammenhang natirlich auch das irische
Wetter: Fast im Stundentakt wechselten
Sonne, Regen und auch Schneeschauer -
denn leider fiel die Vormontage und das .
Einheben der Fachwerke wegen fiir den
Stahlbau nicht beeinflussbarer Verzoge-
rungen bei den Betonbauarbeiten in die
Wintermonate November bis Janner. Da-
zu kam bedingt durch die unmittelbare
Meeresnéhe natiirlich noch immer mehr
oder weniger starker Wind.

Nicht ganz einfach war auch die Um-
stellung auf das in Irland gebrauchliche
sehr formelle und biirokratische System
in der Bauabwicklung. Fiir fast jeden
Handgriff und die Benutzung des fiir
uns gewohnten Handwerkzeugs war eine
gesondert zu erbringende Qualifikati-
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Sportlich, sportlich!

Zwar nicht mit Regen und Graupelschauer, aber ebenso
mit Wind und gewohnungsbedtirftigen Baustellenbe-
dingungen hatten die Monteure von Zeman bei einem
anderen Projekt zu kdmpfen:

Bei der Errichtung der Dachkonstruktionen fur den
Awaza Sport Complex in Turkmenbashi/Turkmenistan.
Hier die Fakten dieses Projekts.

Bauzeitraum: 04/2015 - 05/2016

Ort: Turkmenbashi - Turkmenistan

Bauherr: Alkar Construction Co & Myradym HK
Durchgefiihrte Arbeiten: Planung und Production der
Stahlelemente in allen vier Bereichen des Awaza Sport
Complex.

Technische Spezifikation: Der Awaza Sport Complex
besteht aus vier Hauptbereichen. Die Bereiche sind ein
Eishockeystadion, eirie Ringer-Arena, ein Schwimmsta-
dion und eine Mehrzweckhalle. Die gesamte Konstruk-
tion besteht dabei jeweils aus verstarkten Betonsaulen
und Dachern aus einer Stahlkonstruktion. Insgesamt
wurden 2.545 Tonnen Stahl verbaut, aufgeteilt auf

370 (Hockey), 385 (Ringen), g10 (Schwimmen) und 880
(Mehrzweck) Tonnen. Die Spanne der Fachwerktrager

im Hockey- und Ringerstadion betragt 60 Meter.

onsbescheinigung erforderlich und die
Crew hatte mit dufierst ungewohnlichen
und auch schwer erkldrbaren Problemen
zu tun. So war z.B. die Benutzung von
Handkreissdgen oder Kettensédgen streng
verboten.

Er6ffnung im Juli 2017

Die komplette ca. 900 Tonnen schwere
Stahlkonstruktion wurde bei Zeman in
Wien berechnet und geplant, in der Pro-
duktionsstétte Zekon in Polen produziert
und von Zeman in Irland montiert.

Auftragseingang und Planungsbeginn
war Janner 2016. Die Montage des (klei-
neren) North Stand erfolgte Juli/August
2016. Die Montage des South Stand (Fach-
werk-Doppelgesparre) erfolgte November
2016 bis Februar 2017.

Die Gesamteroffnung des Stadion PuC
findet im Juli 2017 (wie soll es anders
sein) mit einem ,Gaelic football game”
statt. o
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